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ANKER Geldkassetten
und Geldschubladen

Bedienerfreundlich. Flexibel. Sicher.

Geldkassetten und Geldschubladen von ANKER haben sich weltweit tausendfach an Kassen in allen
Bereichen des Handels und der Gastronomie bewahrt. Sie bieten konkurrenzlose Funktionalitat am
Point of Service, sind bedienerfreundlich, vielseitig, robust und stabil — auch bei starker Beanspruchung
wie z.B. im SB-Bereich. Sie garantieren zudem ein hohes Mal3 an Sicherheit und ermdglichen das
schnelle und einfache Wechseln der Geldbehélter.

Geldkassetten gibt es wahlweise mit Metall- oder Kunststoffgehause, in unterschiedlichen GroBen und
mit verschiedensten InnenausfUhrungen — passend fUr Ihre Anforderungen.

O POS

dynamics



Die Geldkassette OCC zeichnet sich durch ihr
robustes Kunststoffgehduse und ihre flexible Innenauf-
teilung aus. Mithilfe variabel steckbarer Seitenwinde
kénnen beliebig viele Miinzficher eingesetzt werden.
Die OCC ist damit fiir simtliche Wihrungen

im internationalen Einsatz bestens geeignet. Scheine
oder Belege werden in einem zusitzlichen Ablagefach
unter den Miinzfichern geschiitzt aufbewahrt. Das
Scheinfach kann wahlweise auf der linken oder rech-
ten Seite positioniert werden.

Die Geldkassette OCC bietet diese Vorteile:
Flexible Innenaufteilung durch variabel steckbare
Seitenwinde
Ablagefach unter dem Hartgeldeinsatz
Schein- und Miinzfach zueinander links-rechts
austauschbar
Der Offnungswinkel des Deckels betrigt
nahezu 90°
Vordefinierte Offnungsgeschwindigkeit des
Deckels
Basisplatte ermdoglicht schnelles Losen der Geld-

kassette vom Kassentisch

Kunststoffgehduse mit schmutzabweisender
Easy-to-Clean-Oberfliche

Qualititsschloss mit bis zu 50 Schliefungs-
varianten, erweiterbar mit Sicherheitssteckschloss

Die Geldkassette OCC wird elektrisch durch

das Kassensystem geoffnet. Die Geldkassette ist mit
einem Qualititsschloss ausgestattet, iiber das sie auch
manuell mit einem Schliissel gedfinet werden kann.
Das Schloss wird in 50 verschiedenen SchlieSungs-
varianten angeboten. Fiir zusitzliche Sicherheit sorgt
ein optionales Sicherheitssteckschloss. Der Offnungs-
zustand der Geldkassette OCC wird tiber einen in
die Basis integrierten Schalter festgestellt und direkt
an das Kassensystem tibermittelt.

Die Geldkassette OCC bietet Thnen absolute

Freiheit bei der Innenaufteilung: Ob Euro, Pfund oder
Yen — die Seitenwinde der Miinzficher sind variabel
steckbar und eignen sich so fiir Wihrungen jeglicher
Miinzsortierung. Ein absolutes Plus fiir den inter-

nationalen Einsatz.

Hochwertige Scheine und Belege kénnen in einem
Fach unter den Miinzenfichern geschiitzt aufbewahrt
werden. Das Ablagefach kann wahlweise rechts oder
links positioniert werden. Das bietet zum einen Links-
hindern mehr Komfort, zum anderen bietet es noch
besseren Schutz vor dem Zugriff Unbefugter beim
Kassieren.




Der Offnungswinkel des Deckels betrigt nahezu 90°
und bietet so den grofftméglichen Kassierzugriff. Der
Deckel ist in seiner gesamten Offnungsbewegung
gefiithrt. Er springt nicht wie allgemein iiblich durch
Federdruck auf, sondern wird an beiden Seiten von
einem Offnungsmechanismus beschleunigt, gefiihre
und abgebremst. Das bedeutet eine wesentlich lingere
Haltbarkeit der Geldkassette im Scharnierbereich
sowie ein gleichbleibender Offnungswinkel und eine
konstante Offnungsgeschwindigkeit iiber die gesamte
Lebensdauer.

Die Geldkassette OCC wird aus strapazierfahigem
und haltbarem Kunststoff hergestellt. Thre Konstruk-
tion garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Kunst-
stoff ist umweltfreundlich und leicht zu recyceln.
Durch ihre Easy-to-Clean-Oberfliche ist die Geld-
kassette weniger schmutz- und kratzempfindlich und
lasst sich leicht reinigen.

Das OCC-Geldkassetten-System besteht aus einer
Basis und der Geldkassette OCC. Die Basis wird

auf dem Kassentisch fest montiert. Die Geldkassette
OCC wird auf die Basis gesetzt und eingerastet.

In die Basis ist die elektrische Ausloseeinheit integriert.
Das Abnehmen der Geldkassette von der Basis ist
denkbar einfach: Hierfiir wird die Geldkassette geofl-
net und der Ausldseknopf betdtigt. Darauthin rastet
die Geldkassette aus und kann leicht entnommen

werden.

Die Geldkassette OCC passt zu allen gingigen
Kassensystemen. Bei einem Systemwechsel braucht nur
die Basis ausgetauscht zu werden.

Miinzschalensatz (wiegbar)

Zusitzliches Sicherheitssteckschloss

(2000 Schlieffungen)

Scheinfachabdeckung zur Vermeidung unbe-
fugten Zugriffs auf Banknoten wihrend des
Kassiervorgangs

Externer Geldscheinhalter

O PO = =
MaBe 460 mm x 100 mm x 160 mm (BxHxT)
Geldkassette 2,0 kg
Gewicht
Basis 1,4 kg
Hellgrau: RAL 9002
Farben
Anthrazit: RAL 7021
Elektrische Ausfiihrungen 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
Anschlussbuchse an Basis DIN-Buchse 5-polig




Die Geldkassette UCC verfiigt tiber Standardmafle
fir den Einsatz mit den gingigen Kassensystemen.
Ihr robustes Metallgehduse trigt zur Sicherheit am
POS bei, die Kunststoff-Innenkassette bietet Ih-
nen Flexibilitdt bei der Anordnung der Miinz- und
Scheinficher und dem separaten Belegfach. Die
Innenkassette hat einen verschliefSbaren Deckel und
sorgt so fiir zusitzlichen Schutz des Kasseninhalts
beim Transport.

Die Geldkassette UCC bietet diese Vorteile:
Stabiles Metallgehiuse fiir zusdtzliche Sicherheit

am Kassenarbeitsplatz

Basisplatte erméoglicht schnelles Losen der Geld-
kassette vom Kassentisch

Herausnehmbare Innenkassette mit abschlief3-
barem Deckel fiir mehr Sicherheit bei Transport
und Aufbewahrung

Versenkbare Tragegriffe fiir einfaches und schnelles
Herausnehmen der Innenkassette zur Reinigung
oder zum Austausch im Servicefall

Flexible Miinz- und Scheinficher fiir ergono-
mische Arbeitsplatzgestaltung

Schein- und Miinzfach zueinander links-rechts
austauschbar

Ablagefach unter dem Hartgeldeinsatz

Die Geldkassette UCC wird elektrisch durch das
Kassensystem geofinet. Die Geldkassette ist mit einem
Qualititsschloss ausgestattet, iiber das sie auch
manuell mit einem Schliissel gedfinet werden kann.
Das Schloss wird in 50 verschiedenen SchlieSungs-
varianten angeboten. Der Offnungszustand der Geld-
kassette UCC wird iiber einen in der AufSenkassette
integrierten Schalter festgestellt und direkt an das
Kassensystem tibermittelt.

Die Innenkassette der Geldkassette UCC verfiigt
iiber einen Deckel. Dadurch entfillt das umstind-
liche Handling mit einer separaten Abdeckung.

Fiir wechselndes Kassierpersonal stehen zusitzliche
Innenkassetten zur Verfiigung. Die Innenkassette ist
abschlieflbar und bietet dadurch zusitzliche Sicher-
heit beim Transport ins Kassenbiiro. Versenkbare
Tragegriffe erleichtern das Abnehmen und Einsetzen
der Innenkassette.




Miinz- und Scheinficher, mit separatem Belegfach,
konnen innerhalb der Innenkassette beliebig links
oder rechts angeordnet werden. Das verbessert die
Arbeitsplatzergonomie und sorgt fiir mehr Sicherheit
am Kassenplatz.

Die Auflenkassette der Geldkassette UCC kann
direkt auf dem Kassentisch verschraubt oder iiber die
zuvor montierte Basisplatte eingerastet werden. Die
Befestigung der Auflenkassette tiber die Basisplatte ist
ideal fiir den einfachen und schnellen Austausch oder
fiir die Reinigung.

Deckeldesign der Auflenkassette in verschiedenen
Varianten
Miinzschalensatz (wiegbar)

Externer Geldscheinhalter

OMPO B DEIR
MaBe AuBenkassette 460mm x 100mm x 172mm (BxHXxT)
AuBenkassette 2,95 kg
Gewicht Innenkassette 1,23 kg
Basis 0,66 kg

Hellgrau: RAL 9002

Farben der AuBenkassette
Anthrazit: RAL 7021

Elektrische Ausfiihrungen 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten

Anschlussbuchse an AuBenkassette DIN-Buchse 5-polig




Die Standard Geldkassette kann an eine Vielzahl von
Kassensystemen angeschlossen werden und bietet
ausreichend Platz fiir alle Arten von Banknoten und
Miinzen. Sie verfiigt iiber acht herausnehmbare
Miinz- und vier Scheinficher fiir Banknoten, Schecks
und Belege. Die Einteilung kann durch Entfernen
von zwei Miinzfichern so gedndert werden, dass fiinf
Scheinficher zur Verfiigung stehen. Die Standard
Geldkassette besteht aus hochwertigem Kunststoff.
Das verwendete Material und ihre robuste Konstruk-
tion garantieren eine hohe Lebensdauer.

Die Standard Geldkassette bietet diese Vorteile:
Leichtes und sicheres Einrasten der Standard Geld-
kassette auf der Basis, zum Abnehmen braucht nur
der Ausldseknopf gedriickt zu werden
Lange Lebensdauer durch solide Konstruktion und
Verwendung eines strapazierfihigen und haltbaren
Kunststoffes
Qualititsschloss mit bis zu 50 Schliefungsvarianten
Flexibilitit fiir den Euro und andere europiische
Wihrungen durch variable Miinz- und Scheinficher

Die Standard Geldkassette wird elektrisch durch

das Kassensystem geoffnet. Die Geldkassette ist mit
einem Qualititsschloss ausgestattet, iiber das sie
auch manuell mit einem Schliissel gedffnet werden
kann. Das Schloss wird in 50 verschiedenen Schlie-
Bungsvarianten angeboten. Der Offnungszustand der
Standard Geldkassette wird iiber einen in die Basis
integrierten Schalter festgestellt und direkt an das
Kassensystem tibermittelt.

Es stehen acht herausnehmbare Miinzficher und

vier Scheinficher fiir Banknoten zur Verfiigung. Die
Einteilung kann durch Entfernen von zwei Miinz-
fichern so verindert werden, dass fiinf Scheinficher
zur Verftigung stehen. Durch Einsetzen eines Geld-
scheinseparators kénnen zwei verschiedene Sorten von
Scheinen oder Belegen getrennt voneinander in einem
Scheinfach aufbewahrt werden.

Die Standard Geldkassette wird aus strapazierfihigem
und haltbarem Kunststoff hergestellt. Ihre Konstruk-
tion garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Kunst-

stoff ist umweltfreundlich und leicht zu recyceln.




Das Standard-Geldkassetten-System besteht aus einer
Basis und der Standard Geldkassette. Die Basis wird
auf dem Kassentisch fest montiert. Die Standard
Geldkassette wird auf die Basis gesetzt und eingeras-
tet. In die Basis ist die elektrische Ausldseeinheit inte-
griert. Das Abnehmen der Geldkassette von der Basis
ist denkbar einfach: Hierfiir wird die Geldkassette
gedfinet und der Ausloseknopf betitigt. Darauthin
rastet die Geldkassette aus und kann leicht entnom-

men werden.

Die Standard Geldkassette passt zu allen gingigen
Kassensystemen. Bei einem Systemwechsel braucht
nur die Basis ausgetauscht zu werden.

Externer Geldscheinhalter
Handauflage fiir den Deckel

Weiterer Geldscheinseparator

O PO = M =
MaBe 459 mm x 100 mm x 155 mm (BxHxT)
Geldkassette ca. 1,7 kg
Gewicht
Basis ca. 1,4 kg
Hellgrau: RAL 9002
Farben
Anthrazit: RAL 7021
Elektrische Ausfiihrungen 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
Anschlussbuchse an Basis DIN-Buchse 5-polig




Die Euro Geldkassette ist grofler als die Standard
Geldkassette, basiert aber auf dem gleichen Konzept.
Sie unterscheidet sich jedoch in der Aufteilung der
Miinz- und Scheinficher. Acht Miinzficher und sechs
Scheinficher stehen zur Verfiigung. Ein weiteres Fach
fiir Belege ist auch iiber einen Einwurfschlitz von
auflen zuginglich. Diese Konfiguration bietet ausrei-
chende Flexibilitit fiir alle Wahrungen.

Die Euro Geldkassette bietet diese Vorteile:

Leichtes und sicheres Einrasten der Euro Geld-
kassette auf der Basis, zum Abnehmen braucht nur
ein Ausléseknopf gedriicke zu werden

Lange Lebensdauer durch solide Konstruktion und
Verwendung eines strapazierfihigen und haltbaren
Kunststoffes

Qualititsschloss mit bis zu 50 SchlieSungsvarianten,
erweiterbar mit Sicherheitssteckschloss

Von auflen zugingliches Belegfach ermoglicht
Einlegen von Schecks und Belegen ohne Offnen
der Geldkassette

Die Euro Geldkassette wird elektrisch durch das
Kassensystem geofInet. Die Geldkassette ist mit
einem Qualititsschloss ausgestattet, iiber das sie auch
manuell mit einem Schliissel gedfinet werden kann.
Das Schloss wird in 50 verschiedenen SchlieSungs-
varianten angeboten. Fiir zusitzliche Sicherheit sorgt
ein optionales Sicherheitssteckschloss. Der Offnungs-
zustand der Euro Geldkassette wird iiber einen in die
Basis integrierten Schalter festgestellt und direkt an
das Kassensystem iibermittelt.

Es stehen acht Miinzficher, sechs Scheinficher,
ein Sicherheitsscheinfach und ein Belegfach zur Ver-
figung. Der Belegschlitz an der Vorderseite der Euro

Geldkassette ermoglicht das sichere Einwerfen und
Aufbewahren von Belegen, ohne die Euro Geldkas-

sette zu offnen.




Die Euro Geldkassette wird aus strapazierfihigem
und haltbarem Kunststoff hergestellt. Ihre Konstruk-
tion garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Kunst-
stoff ist umweltfreundlich und leicht zu recyceln.

Das Euro-Geldkassetten-System besteht aus der Basis
und der Euro Geldkassette. Die Basis wird auf dem
Kassentisch fest montiert und die Euro Geldkassette
auf die Basis gesetzt und eingerastet. In die Basis ist die
elekerische Ausloseeinheit integriert. Zum Abnehmen
der Geldkassette von der Basis wird die Geldkassette
lediglich gedffnet und der Ausloseknopf betitigt.
Darauthin rastet die Geldkassette aus und kann leicht
entnommen werden.

Die Euro Geldkassette passt zu allen gingigen
Kassensystemen. Bei einem Systemwechsel braucht

nur die Basis ausgetauscht zu werden.

Zusitzliches Sicherheitssteckschloss
(2000 SchliefSungen)
Externer Geldscheinhalter

Miinzzihleinsatz (Inkiess)

O PO 5 5
MaBe 482 mm x 100 mm x 175 mm (BxHxT)
Geldkassette ca. 1,9 kg
Gewicht
Basis ca. 0,5 kg
Hellgrau: RAL 9002
Farben
Anthrazit: RAL 7021
Elektrische Ausfiihrungen 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
Anschlussbuchse an Basis DIN-Buchse 5-polig




Die Geldschublade UCD ist robust, leicht und bietet
eine grofle Aufnahmekapazitit bei kleinen Abmessun-
gen. Ihr herausnehmbarer und zusammenklappbarer
Geldeinsatz erleichtert das Handling, reduziert die
Zeit, in der der Inhalt fiir Dritte einsehbar ist, verein-
facht den Transport und bietet Platzvorteile beim
Archivieren im Safe. Die Miinz- und Scheinficher sind
flexibel einteilbar und kénnen an den Einsatz inter-
nationaler Wihrungen angepasst werden.

Die Geldschublade UCD bietet diese Vorteile:
Einsetzbar an allen Kassensystemen
Auswechselbare Auslosetechnik erméglicht
kostengiinstige Weiternutzung mit einem neuen
Kassensystem
Herausnehmbarer, und zusammenklappbarer
Geldeinsatz, flexible Anordnung der Miinz- und
Scheinficher, von auflen zugiingliches Belegfach
Hohe Sicherheit, weil der Bediener den Geld-
einsatz schlieflen, verriegeln und die Box sicher
und leicht transportieren kann
Platzsparend beim Archivieren im Safe
Hochwertige Kugellaufschienen garantieren lange
Lebensdauer bei starker Beanspruchung in allen
Bereichen

Qualititsschloss mit bis zu 50 SchliefSungsvarianten,
erweiterbar mit Sicherheitssteckschloss

Optimale Erweiterungsméglichkeiten durch
weitere Systemkomponenten

Die Geldschublade wird elektrisch durch das Kassen-
system gedffnet. Die Geldschublade ist mit einem
Qualititsschloss ausgestattet, iiber das sie auch manuell
mit einem Schliissel gedflnet werden kann. Das Schloss
wird in 50 verschiedenen SchlieSungsvarianten ange-
boten. Fiir zusitzliche Sicherheit sorgt ein optionales
Sicherheitssteckschloss. Der Offnungszustand der
Geldschublade wird iiber einen in der Auslésevorrich-
tung integrierten Schalter festgestellt und direkt an
das Kassensystem tibermittelt.

Der Geldeinsatz der Geldschublade ist zusammen-
klappbar und kann einfach herausgenommen werden.
Der Bediener kann den Geldeinsatz schliefien, verrie-
geln und diese Box sicher und leicht transportieren.
Es ist kein zusitzliches Abdeckblech nétig. Der Geld-
einsatz ist wihrend des Transports verschlossen und
nicht fiir Dritte einsehbar. Die geringen Abmessun-
gen des zusammengeklappten Geldeinsatzes bieten

zudem Platzvorteile beim Archivieren im Safe.




Das Schubladeninnere kann flexibel eingeteilt und so
an die verwendete Wihrung angepasst werden. In der
Standard-Euro-Konfiguration gibt es vier Schein- und
acht Miinzficher. Auf Wunsch kann aus zwei Miinz-
fichern ein fiinftes Scheinfach eingerichtet werden. Die
restlichen sechs Miinzficher kénnen durch zwei zu-
sitzliche Trennstege wieder auf acht erweitert werden.

Die UCD besitzt an der Vorderseite einen breiten
Belegschlitz. Dadurch kénnen Belege sicher einge-
worfen werden, ohne dass die Geldschublade dazu
gedfInet werden muss.

Die UCD passt zu allen gingigen Kassensystemen.
Auf der Riickseite enthilt die UCD eine austausch-
bare Auslésevorrichtung, die eine einfache Anpassung
an verschiedene Systeme erméglicht. Bei einem
Systemwechsel braucht nur eine neue Auslésung

eingesetzt zu werden.

Zusitzliches Sicherheitssteckschloss
(2000 SchliefSungen)

Miinzzihleinsatz (Inkiess)

Miinzschalensatz (wiegbar)
Externer Geldscheinhalter

KOMPONENTE BESCHREIBUNG

MaBe 385 mm x 95 mm x 435 mm (BxHxT)
Gewicht 4,75 kg

Hellgrau: RAL 9002
Farben

Anthrazit: RAL 7021
Elektrische Ausfiihrungen 12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
Anschlussbuchse an Basis DIN-Buchse 5-polig
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